MANUALIDE

CL 1000

1. Os BOOSTERSs da linha COMBAT LINE STETSOM
foram projetados para proporcionar alta poténcia
aliada a uma excelente qualidade sonora em
sistemas automotivos. As ligacdes elétricas séo
todas feitas por conectores, facilitando a instalacdoe
remogéao do aparelho, evitando emendas nos fios.

2. Podem ser instalados em qualquer CD-player /
MP3-Player ou equalizador, que possua saida com
negativo comum ao terra, ou com saida amplificada
(negativo de saida ndo comum ao terra "SISTEMA
BTL").

Esquema de Instalacao

FUSIVEL

3.

. ATENGAO:

Possuem um sistema de acionamento automatico.
Este sistema aciona o BOOSTER quando a entrada
REM sentir a presenca positiva de corrente (+12V);
que podera ser retirada da saida para antena elétrica
do Toca-Fitas/CD-Player.

caso o CD-player / MP3-Player ou
equalizador ndo possua saida para antena elétrica,
nao conecte a entrada REM direto ao +12V,; para isso
utilize uma chave geral, caso contrario o aparelho
permanecera acionado o0 que provocara a descarga
da bateria do automavel.

OBS1: nunca utilize as saidas de baixo nivel
(pre-out ou RCA) do CD-player / MP3-Player
ou equalizador, caso tenha este tipo de saida.
OBS2: O modelo CL1000 possui o mesmo
esquema de ligagdo nas duas laterais, sendo
dois canais de um lado e dois do lado oposto.
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Cuidado!!!

Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o

Terra ou carcaca do veiculo danificara o aparelho.

Especificagcoes Técnicas

= Poténcia Total Poténcia por Tensio de| Resposta de| Impedancia Impedancia . i
N°. De Consumo . . . . Dimensoes| Peso
Modelo Caindis em4Q Canalem4 Q (A) Alimen- | Freqiiéncia Min. de Min. de (€M) (Kg)
(PMPO /RMS) | (PMPO /RMS) tagéo (Hz) Entrada | Saida 4
CL1000 | 4 1000W [ 140W | 4x250W / 4x35W | 0,4 a 20 13,8V 20 a 20K 50 Ohms 4 Ohms 6x19x25 2,6
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