SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS

Caso ocorra algum problema, o amplificador ird desligar e o LED VERMELHO/PROT ira piscar. Conforme o problema ocorrido, o
LED VERMELHO/PROT ira piscar um determinado nimero de vezes. Assim teremos um diagnéstico conforme a tabela abaixo:

Observe a impedancia minima.
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OBS: Casooled VERMELHO/PROT pisque continuamente, desconecte os alto-falantes e religue o aparelho.
Se o problema persistir, procure a assisténcia técnica STETSOM.

COMO PROCEDER EM CASO DE DEFEITO

NAO LIGA:
- Os cabos néo estéo conectados corretamente (terminais “+” +BATT, “- GND e REM). Assegure-se que todas as conexdes tém
contato elétrico e mecanico.
- Os fusiveis/disjuntores estéo com defeito ou queimados. Efetue a troca, atengado no valor correto dos novos!
SEM SOM:
- Os cabos dos alto-falantes ou plugs RCA n&o estéo conectados corretamente.
- Verifique se o controle LEVEL nao esta no minimo.
- Verifique os ajustes dos filtros do amplificador.
SEM SOM/LED VERMELHO DE PROTEGAO PISCANDO:
- Vide “SISTEMA DE DIAGNOSTICOS”.
- Os alto-falantes ou cabos estdo com defeito, cheque os alto-falantes, cabos e conexdes.
QUALIDADE DE SOM POBRE (DISTORGOES):
-Os alto-falantes estdo sobrecarregados, diminua o nivel e refaga o ajuste de nivel (vide item 4 “DESCRICAO GERAL”).
GRAVES FRACOS:
- Cabos de falantes (+) e (-) estéo trocados, alto-falante fora de fase (vide item “INSTALACAO DOS ALTO-FALANTES?). Verifique
o ajuste do controle BASS (7).
RUIDO DO MOTOR, BUZINA, PISCA, ETC:
- Utilize cabos supressivo nas velas de ignigao.
- Utilize condensadores no alternador, buzina e igni¢éo.
- Passe o cabo blindado de entrada longe de qualquer outro cabo, pois ele € mais sensivel a interferéncias.
- Faca a ligagao de alimentagdo (+12V) separada para o sistema de som. Utilize um fusivel/disjuntor a 30 cm da bateria para
protecéo.
- Faga um bom aterramento do amplificador. Para isto remova a tinta do chassi do veiculo no ponto desejado. Parafuse o fio
utilizando um terminal terra. Para proteger de oxidagéo, isole com tinta.
- N&o faga loop com terra. Evite utilizar varios terras. Prefira a ligacéo estrela, com todos os terras partindo de um unico ponto.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

MODELO:

Numero de Canais:

Poténcia @ 13.8V Mono 1 Ohm:
Poténcia @ 13.8V Mono 2 Ohms:
Poténcia @ 13.8V Mono 4 Ohms:
Poténcia @ 12.6V Mono 1 Ohm:
Poténcia @ 12.6V Mono 2 Ohms:
Poténcia @ 12.6V Mono 4 Ohms:
Impedancia Minima de Saida:
Impedancia de Entrada:
Sensibilidade de Entrada:
Distor¢do Harménica Total:
Relacao Sinal Ruido:

Resp. em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms:

Crossover Low Pass:
Crossover High Pass:

EQ - BASS @ 45Hz:

EQ - MID BASS @ 270 Hz:
EQ - MID HIGH @ 2KHz:
Over CLIP:

Tensao de Alimentagao:

Consumo ¢/ Sinal Musical (12,6V):

Consumo c/ Sinal BASS (12,6V):
Dimensdes em mm (Ax L x C):

Peso Kg:
.

6K5 EQ — 1 OHM
1

7.600 Watts RMS
5.100 Watts RMS
3.030 Watts RMS
6.500 Watts RMS
4.290 Watts RMS
2.500 Watts RMS
1 OHM

25K OHMS

0,2V

<0,9 % THD
>90dB

10 Hz a 15 KHz
50 Hz a 15 KHz
10 Hz a 700 Hz
+10dB

+10dB

+10dB

15% + Poténcia
95a15V
53a335A
5,3a670 A

75 x 310 x 445
6,2

6K5 EQ — 2 OHMS
1

7.900 Watts RMS
5.000 Watts RMS

6.700 Watts RMS
4.300 Watts RMS

2 OHMS

26K OHMS
0,2V

<0,9 % THD
>90dB

10 Hz a 15 KHz
50 Hz a 15 KHz
10 Hz a 700 Hz
+10dB

+10dB

+10dB

15% + Poténcia
95a15V
5,2a325A
5,2a650 A

75 x 308 x 375
6,3
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INSTALANDO OS CABOS DE ENTRADA

Para a ligacédo de entrada, utilize cabos blindados com conectores tipo RCA nas extremidades.
Utilize cabos de boa qualidade, préprios para audio, para evitar a captagéo de ruidos indesejados.

~ (Recomendamos os Cabos RCA com Blindagem Tripla - STETSOM)
DESCRICAO GERAL

ENTRADA DE AUDIO, CONTROLES E
SAIDA DE AUDIO AMPLIFICADA.
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1/12) VENTILAGAO: Permite a saida do ar aquecido do amplificador.
2) OUTPUT - SAIDA RCA: Esta saida podera ser utilizada opcionalmente para tocar outro amplificador, facilitando a instalagao
em sistemas multi-amplificados.
3) INPUT - ENTRADA RCA: Esta entrada devera receber o sinal através de um cabo RCA que devera estar conectado a saida
RCAdo CD/MP3-Player.
4) LEVEL - CONTROLE DE NiVEL: Controla o nivel do sinal de entrada, permitindo uma regulagem adequada a qualquer
CD/MP3-Player existente no mercado. Para fins praticos podera ser regulado da seguinte forma:

a) no CD/MP3-Player, coloque um sinal musical qualquer e posicione o volume em 80% do maximo.

Por exemplo: se o maximo do volume do CD/MP3-player é 45 (100%), ajuste para 36 (80%).

b) no amplificador, a partir do LEVEL no minimo, aumente gradativamente até o led de clipping comegar a piscar.

c) retorne devagar o LEVEL até que o led apague completamente. (Observar o item 10 OVER CLIP)
5) HIGH PASS FILTER - FILTRO PASSA ALTA: Proporciona um corte nos sons de baixa freqiiéncia (subsénicos). Este filtro &
muito Util quando se utiliza alto-falantes do tipo woofers. Nestes casos, os woofers ndo séo capazes de reproduzir os subsénicos,
podendo até danificar dependendo da poténcia e musica utilizada. Sua regulagem varia de 10Hz a 700Hz.
6) LOW PASS FILTER - FILTRO PASSA BAIXA: Este controle varia a freqliéncia de corte do filtro dos canais (crossover) de 50Hz
a 15KHz. Este filtro permite passar apenas os sons abaixo da freqliéncia de corte.
7) BASS: Este controle proporciona ganho/atenuagao de +10dB nas frequéncias de som graves. Frequéncia central de 45Hz.
8) MID-BASS: Este controle proporciona ganho/atenuagéo de +10dB nas frequéncias de som médio-graves. Frequéncia
central de 270Hz.
9) MID-HIGH: Este controle proporciona ganho/atenuacéo de +10dB nas frequéncias de som média-alta. Frequéncia central
de 2KHz.
10) OVER CLIP - ON/OFF: Com esta chave ligada, o LED de Cliping acendera com 15% mais de poténcia final.
11) SAIDA PARA ALTO-FALANTES: Esta saida ¢ MONO. Cuidado com a polaridade correta das conexdes com os alto-falantes
e verifique aimpedancia minima permitida nesta saida. Utilize cabos de no minimo 10 mm?2.
13/14/18) COOLER: Estes ventiladores irdo funcionar quando o aparelho for acionado. Eles proporcionam o resfriamento do aparelho.
15) REM - ACIONAMENTO REMOTO: Conecte o terminal REM a saida para antena elétrica do seu CD/MP3-Player. Assim
quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligara. Um cabo de 0.5 mm? é suficiente.
16) “+” +BAT -AL,IMENTA(;AO POSITIVA: Conecte o terminal ( “+” +BAT) ao polo positivo da bateria (+12V) com um cabo de no
minimo 35mm?2. E extremamente importante que seja utilizado um fusivel ou disjuntor de prote¢do neste cabo a uma
distancia maxima de 30 cm da bateria. O fusivel ou disjuntor devera ser no minimo igual ao valor maximo de corrente
consumida com sinal musical (vide tabela de especificagbes técnicas).
17) “-” CONEXAO DE TERRA: Utilize cabo de ho minimo 35mm?2. Conecte o cabo no chassido veiculo.
OBS: sempre ligue o fio GND (-) do CD-Player, ou outros aparelhos no mesmo ponto.
18) POWER LED (AZUL): O led indicador acendera quando o aparelho for acionado pelo sinal remoto vindo do CD/MP3-player.
19) PROT LED (VERMELHO): O Led acendera nas seguintes situagdes:

a) Curto-circuito nas saidas de alto-falantes c) Baixa tensao da bateria

b) Temperatura acimada permitida. d) Alta tensao da bateria
20) CLIP LED (VERMELHO): O Led acendera quando o sinal de saida comegar a distorcer.

INSTALAGCAO DA ALIMENTACAO (BATERIA)

Para ainstalagao da alimentacéo, utilize cabos
. - " i
com bltola dg no mimimo 3_5mm . O cabo p’OSItIVO ACIONAMENTO REMOTO
devera vir direto da bateria, com um fusivel ou (cp-PLAYER/MP3-PLAYER)
disjuntor de protegéo localizado a 30cm da bateria. D
O cabo negativo devera ter a mesma bitola do MAX

positivo, e parafusado no chassi do veiculo, 30 cm ﬂ__l_

tomando-se o cuidado de evitar tinta e ferrugem
que poderdo impedir a passagem da corrente

:(I)ér:.ica, causando perda de poténcia e ruidos no F%g'(;IAEL +BATERIA_ CHASSI
12V
_ J

ATENGAO: 0 USO DO DISJUNTOR CURVA C OU FUSIVEL EXTERNO E OBRIGATORIO,
JA QUE O AMPLIFICADOR NAO POSSUI FUSIVEL INTERNO.

INSTALACAO DA SAIDA DE ALTO-FALANTES

Os cabos dos alto-falantes deverao ser polarizados (marcados) para facilitar a identificagao de positivo e negativo. A bitola
minima é de 10mm?2. Mantenha os cabos dos alto-falantes bem isolados.
Cuidado com partes metalicas que podem danificar a isolacéo dos cabos.
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6K5EQ - 2 OHMS / 2 x 4 Ohms
6K5 EQ-10HM /2x2Ohms

COM 4 ALTO-FALANTES

MD  MD OVER
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6K5 EQ -2 OHMS / 4 x 8 Ohms
6K5 EQ-10HM /4 x4 Ohms




